Krakéw, dnia 19.10.2022r.

Spotkanie w sprawie zmian w projektach cieptej wody uzytkowe;.

Obecni:
1. Projektant Ewa Turecka
2. Projektant Marek Jakubowski
3. Prezes SM ,Podwawelska” Radostaw Zotubak
4. Wiceprezes ds. Technicznych SM ,,Podwawelska” Wiadystaw Biatoriczyk
5. Pracownik Dziatu Technicznego SM , Podwawelska” Stawomir Spatek
6. Pracownik Dziatu Technicznego SM , Podwawelska” Damian Szczepan

Radostaw Zotubak: Rozpoczynamy spotkanie z Projektantami w sprawie zmian w projektach cieptej wody uzytkowej,

Ewa Turecka: Dotyczacych lokalizagji, nie tak jak zaprojektowano, pionéw cieptej wody i cyrkulacji w klatach
schodowych tylko w przewodach spalinowych. Wracam do poczatku, czyli tak jak zostaty projekty wykonane, tzn. z
lokalizacjg w klatkach schodowych - zostato to uzgodnione przed wydawaniem projektéw.

Radostaw Zotubak: W rozmowach uczestniczyt dwczesny cztonek Rady Nadzorczej, tak?

Ewa Turecka: To znaczy, na etapie negocjacji. Natomiast juz pééniej nie byto ustaler z tym Panem, tylko z Zarzadem
i dziatem technicznym, bo trudno zeby rozmawiaé z wtascicielami mieszkan.

Wtadystaw Biatoriczyk: Jaki byt tok tej rozmowy?
Radostaw Zotubak: Czy byty tam artykutowane jakieé oczekiwania?

Ewa Turecka: Z naszej strony byto pytanie jakim sposobem, czyli chodzi o lokalizacje. Nawet nie wiem, czy nie mam
pisma potwierdzajgcego, ale Zarzad Spétdzielni - Dziat Techniczny zapytat, jaka jest nasza propozycja, jekie sg nasze
doswiadczenia. My przedstawilismy argumenty i zostat zaakceptowany ten sposéb, czyli prowadzenie w kiatkach
schodowych.

Wiadystaw Biatoriczyk: Czy byly wtedy jakie$ uwagi co do sposobu prowadzenia instalacji?

Ewa Turecka: Do mnie bezposrednio to nie docierato. Jedyne pytanie na temat réznic w prowadzeniu instalacji
miatam na etapie negocjacji przetargowej. To jeden z cztonkéw Rady Nadzorczej zadawat mi pytania. Pewnie zostato
to zaprotokotowane.

Radostaw Zotubak: Czyli to bedzie rok 2020?
Ewa Turecka: To byto przed realizacja projektdéw dla niskich budynkéw, czyli 2020 albo 2021.
Wiadystaw Biatoriczyk: Ankiety byty w 2020 roku, czyli to pewnie byto po ogtoszeniu ankiet.

Ewa Turecka: Mozna wréci¢ do mojej umowy, zobaczy¢ kiedy byta sporzadzona. Byly dwie umowy - najpierw byta na
budynki wysokie potem na budynki niskie.

Wiadystaw Biatoriczyk: Sprawdzimy to.

Ewa Turecka: Jezeli rozwazalibyémy mozliwodé zmiany lokalizacji prowadzenia piondw cieptej wody
i cyrkulacji w przewodach spalinowych, to musimy spetni¢ pewne warunki techniczne. Po pierwsze musimy mied
opinig kominiarska, ktéra potwierdza, e istniejgce przewody spalinowe sa drozne i ze schodza do piwnic. Wiemy juz,
ze w co najmniej w jednym z budynkéw koficzg sie na parterze.

Radostaw Zotubak: To nie jest caty cigg Komandosdéw?

Stawomir Spatek: Ja nie wiem. Z rozméw z Pawtem wiem, ze s3 takie bloki, ktdre schodza do piwnic,
a sq takie, ktdre koricza sie na belce konstrukcyjnej w piwnicach.



Ewa Turecka: Dodatkowo sprawa konstrukcyjna. O czym Pan wspomniat - belka konstrukcyjna. Tutaj rozmawialismy
na ten temat po wydaniu projektéw, ze musiatby wyrazi¢ zgode konstruktor. Juz nie méwie o tym, jakie byiyby
konsekwencje wykonawcze i dewastacyjne w fazienkach na parterach. To jest zupetnie odrebna sprawa.

Radostaw Zotubak: Czy istnieje taka mozliwosé, zeby na przyktad w poziomie parteru wyprowadzi¢ instalacjg przez
strop koto beki i wchodzié dopiero w komin? Tylko wigzatoby sie to oczywiscie z dewastacjg tazienek.

Ewa Turecka: Oczywiscie.

Marek Jakubowski: Mozna omingé belke. Tu nie ma problemu, bo jest to mozliwe technologicznie, ale wymaga
dodatkowego przebicia przez strop.

Radostaw Zotubak : | wejécie przez komin na poziomie mieszkania w parterze.
Wiadystaw Biatonczyk: Zmniejszytaby sie powierzchnia mieszkania na parterze.

Ewa Turecka: Dodatkowo, jezeli takie rozwigzanie bytoby wprowadzone, to wtedy podejscia do tych piondw bylyby
nie tak jak teraz z korytarzy piwniczych ogdlnie dostepnych, tylko czesto z piwnic lokatorskich. A wiec potrzebne
bytyby zgody wtascicieli, Dodatkowo armatura, ktéra jest podpionowa, musiataby by¢ zlokalizowana, jezeli jest to
mozliwe raczej w korytarzach, ale czasem sie tak nie da. To wszystko zalezy od indywidualnego uktadu. Mamy rézne
instalacje prowadzone w korytarzach piwnicznych, lokalizowanie armatury w piwnicy jest bardzo niewygodne. Jest w
zasadzie niedopuszczalne technicznie. Dlatego, ze jezeli trzeba cokolwiek zrobié eksploatacyjnie, znowu musimy mie¢
zgode na wejscie do piwnicy.

Marek Jakubowski: Czyli jesli by sie chciato zdecydowad, zeby ona byta dostepna, trzeba zrobié ekstra odejscia, czyli
podwyzszy¢ koszty wykonania tej instalacji. Bo z poziomu trzeba by obejscie robic tak, zeby wyjs¢ z piwnicy i wrécié
z powrotem do pionu.

Stawomir Spatek: Droznos$¢ piondw spalinowych. Prosze mi powiedzied, jakie wymiary muszg by¢, bo wiem, ze czgsto
sg przewezenia. Mimo, ze w teorii powinny by¢ 15 na 15.

Wiadystaw Biatoriczyk: Mamy wiele opinii kominiarskich pokontrolnych, ze kominy majg zawgzone przekroje.
Ewa Turecka: Trzeba to indywidualnie rozpatrywac.

Stawomir Spatek: Jakie s3 w takim razie potrzebne wymiary?

Radostaw Zotubak: Do umieszczenia dwdch piondw.

Ewa Turecka: Tak jak mamy w tej chwili obudowe w klatce schodowej dla wiekszej érednicy pionu, bo zamiast
pojedynczych to np. dla dwdch mieszkari (na kondygnacji) mamy jeden kpl.

Marek Jakubowski: Na gteboko$¢ 12, a szerokos¢ 20 centymetrow.
Ewa Turecka: Ale to juz z zewnetrzng obudowa uwzgledniajaca izolacje przewodéw.
Stawomir Spatek: Przewody czy rury sztyby jak do tej pory?

Ewa Turecka: Troszeczke mniejszej $rednicy, bo bylyby indywidualnie dla kazdego pionu mieszkan. Teraz mamy dla
dwdch albo trzech mieszkan.

Marek Jakubowski: Sa niektdre budynki, ktére majg otwory kominowe okragte. Wtedy trzeba i$¢ dwoma sasiednimi
otworami.

Ewa Turecka: Po takiej negatywnej albo niekonkretnej opinii kominiarskiej, trzeba by kazdy budynek rozpatrywac
indywidualnie.

Radostaw Zotubak: Prosze mi powiedzie¢ - czy skrzynki na zestawy wodomierzowe dla instalacji prowadzonej w
kominach da sie wku¢ podtynkowo, czy bedg raczej w tazienkach?

Ewa Turecka: Z naszych doswiadczen, projektowali$my zawsze jako natynkowe.



Radosfaw Zofubak: Czyli skrzynka w tazience?

Ewa Turecka: Tak. Ze wzgledéw réwniez takich, ze optujemy w zaleznoéci od tego jakie wodomierze bedg
montowane, zeby one byty montowane w poziomie, aby nie zanizaé klasy pomiarowej wodomierza. Wodomierze
montowane w pionie tracg jedna klasg pomiarowa.

Ewa Turecka: Teraz koszty - jezeli sg trzy mieszkania, ale w wigkszoéci s3 dwa mieszkania na kondygnacji w budynkach
niskich, to i tak z naszego doéwiadczenia wynika, ze koszt realizacji jest nizszy przy prowadzeniu w klatce schodowe;j,
pomimo tego, ze robimy tam jeszcze obudowe.

Wtadystaw Biatoriczyk: Popatrzmy na wiezowiec. Mamy dwie klatki. Teraz prowadzimy jeden pion jedna kiatka. Jezeli
zdecydujemy na prowadzenie kominami to mamy trzy piony. Koszt jednego pionu, jedna klata to 135 tysiecy ztotych,
a trzy piony to 195 tysiecy. O 60 tysiecy drozszy koszt na jednej klatce.

Radostaw Zotubak: Czyli zasadniczo 50%.
Wtadystaw Biatoriczyk: Pomiedzy 40 a 50 procent i mamy to kosztorysem zrobione.
Radostaw Zotubak: Plus taki aspekt, jak te skrzynki natynkowe.

Ewa Turecka: Oczywiécie, nawet realizacje na naszych projektach w innych spétdzielniach, w innych budynkach, pod
nadzorem stuzb technicznych — dowiadywalismy sie, ze czasem udato sig zmiesci¢ wodomierze. My generalnie
optujemy za tym, zeby wodomierze zawsze byty montowane w poziomie.

Radostaw Zotubak: Czyli udawato sig je zmiesci¢ w przewodach kominowych?
Ewa Turecka: Wykonawca jako$ tam sobie poradzit.

Marek Jakubowski: Jezeli jest kanat zbiorczy, to przy wycieciu odpowiedniej wielkosci otworu, np. 30 na 20
centymetrdw, da sie go w pionie zmieécié z podtgczeniem na tréjnik.

Ewa Turecka: Ale to juz jest decyzja pafistwa.
Marek Jakubowski: Wtedy sg tylko drzwiczki rewizyjne.

Stawomir Spatek: Przepraszam - mamy réwniez kilka blokéw, w ktdrych kazde mieszkanie ma samodzielny przewdéd
kominowy.

Ewa Turecka: To znaczy?
Stawomir Spatek: Przewdd kominowy jest prowadzony oddzielnie dla kazdego mieszkania ponad dach.

Radostaw Zotubak: Zasadniczo rodzi nam si¢ parg wariantéw projektow. Musieliby$my dla kazdego budynku robi¢
opinig kominiarska.

Ewa Turecka: Bezwzglednie.
Radostaw Zotubak: Czyli, s3 to dodatkowe, nieuwzglgdnione koszty.
Wtadystaw Biatoriczyk: Prosze opowiedzieé o kosztach eksploatacyjnych obu wariantéw.

Ewa Turecka: Co do kosztéw, to wymagane bytoby przeprojektowanie instalacji cieptej wody, bo pafstwo macie
wykonane aktualne projekty w uzgodnionej wersji. Przy prowadzeniu instalacji przewodami kominowymi caty projekt
instalacji cwu jest do zmiany.

Wtadystaw Biatoriczyk: Takie zmiany autorskie - ile moga nas kosztowacd?
Ewa Turecka: Trudno powiedzieé.

Radostaw Zotubak: Rozumiem, ze zmienia sig parametry zaréwno piondw jak i pozioméw.



Ewa Turecka: Trzeba przeliczy¢ catg hydraulike. Dlatego, ze mamy zupetnie inny ukfad. Zamiast jednego pionu mamy
dwa lub trzy piony, inne sposoby podiaczenia. Nie podfagczamy w miejscu, jak przy pionach w klatce schodowej,
trafiajgc najczesciej w korytarz piwniczny, tylko przechodzimy przez piwnice. Zmienia sig cata hydraulika. Nie jestem
w tej chwili powiedzie¢, jakie to sa koszty.

Radostaw Zotubak: Ale tak orientacyjnie, jakie widetki Pani przewiduje, procentowo. Czy to bedzie 100, 50, 80, czy
130 procent?

Ewa Turecka: My tam nawet nie mieliémy rozbitej wartoéci na projekty instalacji i projekty modernizacji weztéw.
Mielismy tgczny koszt dla budynkéw. Moge sig do tego odnies¢ i skontaktowad sie.

Radostaw Zotubak: Oczywidcie.

Ewa Turecka: | prawda tez jest taka, ze jezeli zmiany bedg takie w hydraulice, ze nam sie opory bardzo zmienia - to
by¢ moze, co jest raczej watpliwe, zmieni nam sie pompa cyrkulacyjna w weile.

Wiadystaw Biatoriczyk: Mamy jeszcze sprawg punktéw statych dla obu wariantdw, kompensacji wydtuzen.
Marek Jakubowski: To sig zmienia. Mamy wigkszg ilo$¢ piondw i zupetnie inne uktady.

Wiadystaw Biatoficzyk: Czyli punktéw statych bedzie wiecej?

Marek Jakubowski: | kompensacje tez.

Wiadystaw Biatoriczyk: Czyli zwiekszamy koszty.

Marek Jakubowski: Zwiekszamy.

Ewa Turecka: Chciat Pan powiedzie¢ o kosztach eksploatacji. Przy prowadzeniu takim wielopionowym, czyli w
przewodach spalinowych - mamy wiekszy ztad, tzn mamy wigkszg objetos¢ cieptej wody, czyli mamy wieksze straty,
a wigc koszt podgrzewu praktycznie nam wzrasta.

Marek Jakubowski: Mamy zwigkszona iloé¢ pionéw. Do kazdego pionu prowadzimy cyrkulacje ze spinka na ostatniej
kondygnacji w zwigzku z tym droga przesytu cieptej wody uzytkowej sie wydtuza, obieg cyrkulacyjny pracuje caty czas,
a W zwigzku z tym straty na cyrkulacji zwiekszaja nam koszty eksploatacyjne.

Ewa Turecka: Koszt podgrzewu po prostu sie zwieksza.
Witadystaw Biatoriczyk: Reasumujac - zwigkszg sie opfaty dla danego mieszkaAca.
Radostaw Zotubak: W pionach spalinowych nastepuje szybsze wychtodzenie cieptej wody?

Ewa Turecka: Zaktadamy, ze w przypadkuy, kiedy wszystkie mieszkania sg podigczone - bo wszystkie mieszkania musza
by¢ podtaczone kiedy prowadzimy instalacje w przewodach spalinowych - to przewdd spalinowy u géry
zamurowujemy.

Radostaw Zotubak: Ale nie jest wychtadzany przez wentylacje?

Ewa Turecka: JeZeli jest to spalinowy przewdéd odrgbny oczywidcie, ze on pewnie w sasiedztwie ma inne szachty i my
nie docieplamy go od érodka, ale odcinamy doptyw powietrza. Czyli czeéciowo g0 zamurowujemy.

Radostaw Zotubak: Mozemy zatozyc, ze temperatura w pionie jest nizsza niz temperatura na klatce?
Ewa Turecka: W klatce schodowej mamy minimum 8 stopni.
Witadystaw Biatoriczyk: 8 do 16. Zawsze jest wiecej,

Ewa Turecka: Zawsze jest wiecej. Natomiast w przewodzie spalinowym mamy sasiedztwo z innymi szachtami i z
pomieszczeniem fazienki, gdzie teoretycznie powinno by¢ 24 stopnie. To tez jest bardzo trudno okreéli¢ nie chciatbym
wroézy¢ z fusdéw.

Stawomir Spatek: Natomiast te przewody sg ocieplone?



Ewa Turecka: Oczywiscie izolacja jest.
Wtadystaw Biatoriczyk: Ale jest to izolacja innego typu niz naktadana na klatce schodowej, tak?

Marek Jakubowski: W przewodach spalinowych jest izolacja polietylenowa, natomiast na klatce schodowej albo
wetna albo izolacja typu pur.

Ewa Turecka: Nie wiem, czy wtasciciele mieszkan maja tego Swiadomosc, ze prowadzac instalacje w przewodach
spalinowych, prowadzimy jeden pion cieptej wody i cyrkulacji dla mieszkania. W niektérych mieszkaniach, jak byty
budowane, byty odrebne zrédta ciepta dla potrzeb cieptej wody dla tazienki i dla kuchni. Mdwigc potocznie mielismy
tzw. termy, ktére s3 w wiekszosci zlikwidowane i zamienione na elektryczne podgrzewacze. lezeliby Ci wihasdciciele
chcieliby korzystaé z cieptej wody uzytkowej w kuchni i pion bytby w przewodzie spalinowym, to konieczne bytoby
wykonanie potaczenia instalacii z tazienki do kuchni.

Radostaw Zotubak: Tak czy owak rurka moze sig pojawi¢ w mieszkaniu.
Wradystaw Biatoriczyk: Moze sie zdarzy(, ze instalacje péjdzie przez mieszkanie?

Ewa Turecka: Musi i$¢ przez mieszkanie. Oczywiscie, ze s3 rézne zmiany na przestrzeni czasu w zwigzku z remontami
mieszkan i niektére osoby juz taka instalacje zrobily, ale chyba niewiele. Czyli wszedzie, gdzie byty termy, mozna w
wigkszosci przyjgé, ze jezeli bedg chcieli mie¢ centralng ciepta wode do zlewy, to bedzie musiata by¢ prowadzona
pod stropem rurka z tazienki do kuchni, albo pozostaé przy podgrzewaniu elektrycznym.

Radostaw Zotubak: Co jest wariantem duzo drozszym.
Ewa Turecka: Ale trzeba mie¢ tego éwiadomodé.

Stawomir Spatek: Ja mam jeszcze jedno pytanie. My przechodzimy przez przewody spalinowe i kominy. Natomiast
piecyki, i co za tym idzie instalacja wodna - $§ porozrzucane w tazienkach bardzo réznie. Albo jest w okolicach pionu,
albo jest gdzie$ daleko, jezeli jest mieszkanie po remoncie - i teraz tak czy tak - my z pionu musimy dojsé do tego
miejsca gdzie jest piecyk, albo odwrotnie. Tych mieszkari jest mnéstwo.

Marek Jakubowski: To jest indywidulana sprawa kazdego lokatora. Zeby np. te 1,5 metra od pionu podjechaé do
punktu podtgczenia.

Stawomir Spatek: My nie zamontujemy tych rurek pod flizami, tylko one bedg na powierzchni.

Marek Jakubowski: Oczywiécie, nie ma innej mozliwosci. Inaczej trzeba bytoby bruzdowaé i jeszcze przywracac
lokatorowi stan.

Stawomir Spatek: Nawet, jesli bedzie metr od przewodu kominowego to juz jest rurka.
Ewa Turecka: To bedzie od razu protest wtasciciela mieszkania.

Stawomir Spatek: Nie powiesi si¢ szafki i to jeszcze nie wiadomo, bo s jeszcze kanaty wodno-kanalizacyjne i one
wystajq, albo przewdd spalinowy i z drugiej strony piecyk. Czesto bedzie tak, ze bedzie trzeba przej$¢ przez ten
wystep.

Ewa Turecka: Przez przewdd wentylacyjny nie wolno wam przechodzié z tg instalacja. Trzeba i$¢ dookota.
Radostaw Zotubak: Trzeba obchodzi¢ komin.
Stawomir Spatek: Mato tego, ze to jest kazdy blok osobno, ale trzeba by sprawdzi¢ kazde mieszkanie.

Ewa Turecka: Ale to trzeba by zleci¢ inwentaryzacje kazdego mieszkania, co jest moim zdaniem kosztem
nieuzasadnionym.

Radostawa Zotubak: Tak - i jest to horrendalny koszt.

Wiadystaw Biatorczyk: Spétdzielnia nie ma takich pienigdzy na funduszu remontowym.,



Ewa Turecka: Jeszcze jedna taka sprawa. Wiemy tu wszyscy, ze gdyby byta decyzja o prowadzeniu przewodami
spalinowymi cieptej wody, to do realizacji potrzebujemy zgody wszystkich pieciu mieszkan w pionie.

Wiadystaw Biatoriczyk: 100% musi by¢c.

Ewa Turecka: Gdyby wstepnie przeprowadzic taki sondaz i gdyby sie okazato, ze w kazdym pionie mamy jednego
wiadciciela, ktéry sie nigdy nie zgodzi - to w ogdle prowadzenie takich dywagacji i przeprojektowanie nie ma sensu,
bo my tej instalacji w takim przypadku nigdy nie wykonamy.

Wtadystaw Biatoriczyk: Ja tez tak uwazam. Takie praktyki stosowatem w poprzedniej spétdzielni, w ktérej
pracowatem. Na obecng chwile zbieramy 100% zgdd dla danego bloku, ale przy wykonaniu coé sig zmieni, ze np. jest
zmiana lokatora i lokator juz moze nie wpusci¢. To zamyka nam droge wykonania instalacj.

Radostaw Zotubak: Stajemy w martwym punkcie.

Ewa Turecka: Jest wymagana wigkszos¢ na tak, ale w tych, ktdrzy sg na nie to s3 Cj, ktérzy sg rozrzuceni w kazdym
pionie mieszkan. | w kazdym pionie mieszkan jest taka osoba, to wtedy fizycznie my tej instalacji nie mozemy
wykonadé,

Radostaw Zotubak: Padaly jeszcze zarzuty pod Paristwa adresem, czy zostata wtadciwie rozpoznana sytuacja na
klatkach schodowych w niskich budynkach.

Ewa Turecka: Bardzo mi przykro, ale ja ukfadu klatki schodowej i istniejacej zabudowy nie zmienie, zwlaszcza tego
gazu. Sugerowalismy tutaj - ito akurat pisemnie mamy ustalone - ze taki element, jak np. instalacja niskopragdowa
$q po stronie Spdtdzielni i operatorzy przed wykonaniem zostang poproszeni o ewentualne przesuniecie tych
instalacji. To jest chyba w kazdym projekcie napisane. Ja zreszty robitam zdjecia w kazdej klatce, Byto petne
rozpoznanie i byt warunek, ze to bedzie wymagato w wielu przypadkach przefozenia kabléwek.

Witadystaw Biatoriczyk: Nie ma tutaj mowy o zawezaniu klatek schodowych, strazak sie nie przyczepi?
Ewa Turecka: Nie.
Radostaw Zotubak: Nie ma kolizji z instalacja gazowa takiej, ktdrej sig nie da usunac?

Ewa Turecka: Z instalacjg gazows to juz nalezy ustala¢ z wykonawca na biezgco, bo ten gaz jest bardzo réznie
prowadzony.

Wiadystaw Biatoriczyk: Proszg nam powiedzie¢, jakie ekonomiczne aspekty eksploatacji jeszcze wchodzg?

Ewa Turecka: Jezeli chodzi o eksploatacjg to przy rozwiazaniach projektowych mamy dostepnoéé pionéw cieptej wody
cyrkulacji, armatury i wodomierzy. W przypadku, jeéli trafi nam sig ktos, kto ma ktopot finansowy i nie bedzie ptacit,
istnieje mozliwo$¢ réwniez prawna odciecia takiego mieszkania od cieptej wody uzytkowej.

Radostaw Zotubak: Przy wariancie klatkami schodowymi?
Ewa Turecka: Tak, bo mamy dostep do urzgdzenia na klatce schodowej.
Wiadystaw Biatoriczyk: Rozumiem, e tatwiejsze jest tez usuwanie awarii?

Ewa Turecka: Doktadnie, bo mamy tam Cieptomierze, zawor odcinajacy, filtry i do tego dostep na klatce schodowe;j
jest zawsze. Natomiast w przypadku jakiej$ awarii nie zawsze jest dostep do tej armatury we wszystkich mieszkaniach
— W przypadku instalacji prowadzonej kominami spalinowymi. Cieknie na parterze. Prébujemy z parteru, nie ma
wycieku na parterze, a na pierwszym pietrze wiaciciel wyjechat,

ZARZAD SM ,PODWAWEL SK4”



